MANUAL DE INSTALAQAO PARA FECHADURA ‘MINI ABERTURA INTERNA’ 4 Sz 38 %: )
55 2 £
A- O local do portédo onde se fixara a base da fechadura deve estar plano. oE 8 %:
B- A fechadura esta preparada para portées leves ou pesados. 35 § 3!
C- Ligue a fechadura de acordo com a voltagem da bobina (12v ou 110v). g§ S &
\D- A fechadura possui bloqueio automatico da lingueta. ) b
| g \

/@ @ @ @ @ Modo correto de instalacéo
S

CILINDRO INTERNO
S~—CILINDRO EXTERNO

ser instalada conforme a ilustragéo
abaixo, evitando possiveis arrombamentos
O Cilindro externo devera ser instalado 100% rente ao portdo

Para maior seguranca, a fechadura devera

.
o)
. Modo incorreto de instalagao g )
IDENTIFICACAO DOS ITENS < j
1 - Lingua carrinho 9 - Bobina 1 gg
2 - Plaqueta de abertura 10 - Porteira — §§
3 - Percussor 11 - Terminais de ligagdo === x L3
4 - Macaquinho 12 - Cilindro - Chave &2 T
5-Trava da lingua 13 - Base da fechadura §<§ o o
6 - Carrinho do percussor 14 - Batente H © g E ° /'
7 - Mola de meio percussor 15 - Roda do batente H ‘g‘,E £l g,g
8 - Mola final do percussor i 58 o 55
e EI o
c
Obs: Para teste manual, pressione o percussor (N°3) e gire a chave §: “ )
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GABARITO DE INSTALACAO

5 o)

(" LIGAGAO DIRETO NA REDE + BOTAO) FORIER0.  consuLTEO MANUALDO )

PORTEIRO PARA REALIZAR A
REDE 110V FECHADURA 110V LIGAGAO
FECHADURA 12V
SAIDA FECHADURA 12V
- AN

(" DIMENSAO DE CABO )
CONF. DISTANCIA:
DISTANCIA BITOLA
/ 0a50m 1,0 mm

50a100m | 1,6 mm A
ACIONADOR DE
1+og: 1155: ,? Z ’g mm FECHADURA 12V

$ REDE 110V OU 220V /

Minimo: 3mm

Maximeo: 6mm j
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